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Service des ponts et chaussées

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Rue J.-L. Pourtalès 13    CH-2000 Neuchâtel

Remplacement de l'ouvrage

BO/02.01/l-RC.027.1320.01.01

Routes cantonales
RC 1320

1320.1 160  Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds

Localité: La Chaux-de-Fonds

09.0900 /

150.00 m

Groupement GGMP
PlarelGVH MPAIC 6166

1:20, 1:10

Promenade
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APPEL D'OFFRES

150x54.9 cm
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9+613 - 9+759

goujon à tête KBD 16/100goujon à tête KBD 16/100

Neuchâtel + Le Locle
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pente 2%

pente 2%

caniveau corten

bande de serrage
isolation thermique XPS
delta MS (condensation)

granit

bande de serrage
et delta MS

caniveau

remontée étanchéité
et joint scellé

évacuation eau dans bac via
trou de 20 mm de diamètre entraxe 2m caniveau à fente

vague en béton 2
hauteur variable

garde-corps en béton

granit

caniveau

pente 3% pente 3%

bac en corten,
épaisseur 1cm

retour corten
retour corten

bac en béton, épaisseur 18cm

réhausse de garde-corps en verre

main courante inox A4 diamètre 48 mm
LED Puck pour profiles rond / entraxe 2.5 m
Ø38/s 2.5
IP65 – LED 1.5W 127lm-h, 3000K – sym. 60°

montant inox A4
entraxe 2,0 m
ép. 20mm

fixation Hilti chimique
inox A4, 2xM12

couche drainante

Profilé lumineux type BEGA 88 977 K3 / entraxe 17.5 m
avec plaque de base et fixation chimique dans le béton, inox HCR

chanfrein

support pour jalon à neige
diam 30 mm / tous les 25.00 m

natte geotextile

natte geotextile vague en béton 1
hauteur variable

tuyau de drainage bacs hauts
pour purge 50 mm

couche drainante

vanne guillotine pour
installation enterrée

tige de manoeuvre

tuyau de drainage bac bas
pour purge 50 mm

surbéton NPK G brossé

Chassis acier traitement DUPLEX classe C3
(zinguage à chaud 85um + 1 couche de fond 40 um + 1 couche de finition avec RAL spécifique)
tamponné sur béton, fixation inox A4

garde-corps en
verre feuilleté 2x10 mm

main courante inox A4 diamètre 48 mm
LED Puck pour profiles rond / entraxe 2.5 m
Ø38/s 2.5
IP65 – LED 1.5W 127lm-h, 3000K – sym. 60°

montant inox A4
entraxe 1,97 m, ép. 20mm

fixation Hilti chimique
inox HCR, 4xM16

tuyau d'arrosage automatique

lame en bois de mélèze prégrisaillé
(ex : aquadeck)

bac en corten, épaisseur 1cm
pente 2%

lit de ciment avec gravier d'enrobage rond 32/50 mortier sans retrait et calle de réglage si nécessaire goujon à tête KBD 16/100mortier ou béton 0.8 fulide

hydrophobehydrophobe
hydrophobehydrophobe

barapren jusqu'au
niveau haut du compartimentage

vagues en béton
hauteur variable

goujon à tête KBD 16/100goujon à tête KBD 16/100

Neuchâtel + Le Locle

TIM + TP

Direction Ville

TIM + TP

Direction
Bande

cyclable

31

pente 2%

remontée étanchéité

granit

bande de serrage
et delta MS

caniveau

caniveau à fente

vagues en béton
hauteur variable

pente 3% pente 3%

bac en corten, épaisseur 1cm

garde-corps en
verre feuilleté 2x10 mm

main courante inox A4 diamètre 48 mm
LED Puck pour profiles rond / entraxe 2.5 m
Ø38/s 2.5
IP65 – LED 1.5W 127lm-h, 3000K – sym. 60°

montant inox A4
entraxe 1,97 m, ép. 20mm

couche drainante

tuyau de drainage bac bas
pour purge

natte geotextile

bande de serrage
étanchéité et delta MS

surbéton NPK G brossé

pente 2%

bac en corten, épaisseur 1cm

muret en béton, épaisseur 18cm

mortier sans retrait et calle de réglage si nécessaire goujon à tête KBD 16/100
barapren jusqu'au
niveau haut du compartimentage

fixation Hilti chimique
inox HCR, 4xM16

tuyau de drainage bacs hauts
pour purge

sikaflex gris

évacuation eau dans bac via
pipette de 20 mm de diamètre
entraxe 2m

tole  pliée 3mm inox

coupe transversale AA

coupe transversale BB
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