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Service des ponts et chaussées

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Rue J.-L. Pourtalès 13    CH-2000 Neuchâtel

Remplacement de l'ouvrage

BO/02.01/l-RC.027.1320.01.01/

Routes cantonales
RC 1320

1320.1 160  Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds

Localité: La Chaux-de-Fonds
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Plan général du nouvel ouvrage
Revêtement et étanchéité
Situation, coupes et détails
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Détails type  1:10

Détails type  1:10
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Coupe type  1:10
Joint de chaussée

Coupe type  1:10
Dalle de transition

Situation  1:200
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Revêtement :
Gravillonage :  2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
        (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

Trottoir Ouest :
Surbéton trottoir NPK G
brossé au balais

2.71 68 4.75 4.75 12 1.884.11

Trottoir Est :
Surbéton trottoir NPK G
brossé au balais

3%

Evacuation des eaux de chaussée :
Support et suspente inox A4 - e = 1.25 m
avec raidisseurs - e = 3.75 m

Evacuation des eaux de chaussée :
Support et suspente inox A4 - e = 1.25 m
avec raidisseurs - e = 3.75 m
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Remontée de l'étanchéité
FLK 3 ELIMINATOR
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))

Joint de rive
type Sikaflex ou similaire

Face verticale bordure :
Glacis PMMA
Sablage / Grenaillage
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Joint de rive
type Sikaflex ou similaire

Etanchéité liquide : FLK 3 ELIMINATOR
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))
Glacis PMMA
Sablage/Grenaillage

30

Remontée de l'étanchéité
FLK 3
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))
Glacis PMMA
Sablage/Grenaillage

68

2%

Joint bitume-polymère N2 40 x 95 mm
Ballasté
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudré de sable

Face verticale bordure :
Glacis PMMA
Sablage / Grenaillage

Joint de rive
type Sikaflex ou similaire

1256

Bordure granit
30 x 12 cm

Etanchéité liquide : FLK 3 ELIMINATOR
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))
Glacis PMMA
Sablage/Grenaillage

Face verticale bac :
Glacis PMMA
Sablage
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Remontée de l'étanchéité
FLK 3 ELIMINATOR
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))
Glacis PMMA
Sablage/Grenaillage
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Revêtement :
Gravillonage :  2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
        (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage
3%
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Joint bitume polymère  N2 40 x 95 mm
Ballasté
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudré de sable

Face verticale bordure :
Glacis PMMA
Sablage / Grenaillage

Joint de rive
type Sikaflex ou similaire

Bordure granit
30 x 12 cm

30

2

Etanchéité liquide : FLK 3
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))
Glacis PMMA
Sablage/Grenaillage

2%

Joint de rive
type Sikaflex ou similaire

Face verticale bordure :
Glacis PMMA
Sablage / Grenaillage
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Remontée de l'étanchéité
FLK 3 ELIMINATOR
(FLK-PMMA ép. ~2 mm (en 2 couches))
Glacis PMMA
Sablage/Grenaillage

Collerette de la cuve
d'écoulement coupée

22

354

Revêtement :
Gravillonage : 2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage : TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
        (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

Etanchéité FLK 3 ELIMINATOR
en fond de cuve d'écoulement

10

Joint bitume polymère  N2 40 x 80 mm
Ballasté
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudré de sable

Face verticale bordure :
Glacis PMMA
Sablage / Grenaillage

3m
m

Joint coulé à chaud
20 x 80 mm

Renforcement de l'étanchéité
sur ouverture du joint
Détail à voir avec étancheur

1.00 - Etanchéité

Revêtement sur ouvrage :
Gravillonage :  2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
        (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

25

Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide : FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
 (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

Revêtement routier hors pont :
Couche de roulement : AC 11 S 40 mm
Encollage : 350 g/m2 résiduel avec PmB
Couche de liaison : AC B 16 S PmB 45/80-50 CH 60 mm
Couche de base : AC T 32 S B 50/70 120 mm
Infrastructure : Grave GNT 0/45 ép. 500 m

25
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Béton maigre
ép. min. 5 cm

~17%

5.00

LL C0 Joint de chaussée :
Type RECRIDO SOP 110
avec plaque rainurée (phonique)

Revêtement :
Gravillonage :  2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
       (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

Joint bitume polymère  N2 40 x 80 mm
Ballasté
En 2 étapes
Saupoudré de sable

4
4

Revêtement :
Gravillonage :  2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
        (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

Face verticale joint :
Glacis PMMA
Sablage
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Face verticale joint :
Glacis PMMA
Sablage
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Station météo
Sondes dans la chausée

Fondation bâtiment existant
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Revêtement :
Gravillonage :  2-4 mm, 8 litres/m2

Couche de roulement :  MA 11S PmB 25/55-65 E  35 mm
Protection étanchéité : MA 16S PmB 25/55-65 E  45 mm
Couche d'accrochage TACK COAT TC 2016
Etanchéité liquide :  FLK 3 Type ELIMINATOR ~2 mm
        (FLK-PMMA en 2 couches)
Glacis PMMA  Primaire PAR1 min. 300 g/m2

Sablage/Grenaillage

Revêtement routier hors pont :
Couche de roulement : AC 11 S 40 mm
Encollage : 350 g/m2 résiduel avec PmB
Couche de liaison : AC B 16 S PmB 45/80-50 CH 60 mm
Couche de base : AC T 32 S B 50/70 120 mm
Infrastructure : Grave GNT 0/45 500 mm 5.00

25
Dalle de transition
ép. 25 cm

Limite revêtement
Grand-Pont - Ville

~3.00

Limite revêtement
Grand-Pont - Ville
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Revêtement routier hors pont :
Couche de roulement : AC 11 S 40 mm
Encollage : 350 g/m2 résiduel avec PmB
Couche de liaison : AC B 16 S PmB 45/80-50 CH 60 mm
Couche de base : AC T 32 S B 50/70 120 mm
Infrastructure : Grave GNT 0/45 500 mm

Axe pont

Axe route

Axe pont

Axe route

Joint bitume-polymère N2 40 x 95 mm
Ballasté
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudré de sable

Joint bitume-polymère N2 40 x 95 mm
Ballasté
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudré de sable

Joints bitume-polymère N2 40 x 95 mm
Ballastés
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudrés de sable

Joints bitume-polymère N2 40 x 95 mm
Ballastés
En 2 étapes, avec renvoi d'eau
Saupoudrés de sable

Mobilité douce
Revêtement routier rampe Nord-Est :
Couche de roulement : AC 11 S 40 mm
Encollage : 350 g/m2 résiduel avec PmB
Couche de base : AC T 22 S B 35/50 90 mm
Infrastructure : Grave GNT 0/45 500 mm
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