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Plan de situation 1:2000

Un volume reconnaissable et transparant dans le parc Transparence maximale et vues ininterompues au réz-de-chaussée

UNIVERS
Du latin:
unus = un
versus = tourné
universus = tout, entier ; global ; complet 

Point de pivot
Sur un site splendide au bord du lac, l‘Université 
de Neuchâtel va se doter d‘un nouveau centre 
névralgique. Il s’agira d’un pivot pour la vie uni-
versitaire, mais aussi d‘un lieu d’interface avec 
l‘ensemble de la population. Ce lieu idéalement 
situé, mais non exploité à sa juste valeur à ce 
jour, sera à l‘avenir un havre d‘apprentissage, de 
progrès, de rencontres, d‘échanges et de détente 
pour tous.

Accueil
Le nouveau bâtiment marque la fin de l‘axe, reli-
ant les bâtiments universitaires existants et qui, 
en tant qu‘espace Tilo-Frey, traverse le complexe 
FLSH voisin. Cet espace débouche sur une pla-
ce devant l‘entrée principale de l‘UniHub. Cette 
place n‘est pas une cour introvertie, comme cel-
le située devant l‘entrée principale du bâtiment 
FLSH, mais un lieu ouvert, reliant les deux bâti-
ments universitaires entre eux et créant une re-
lation visuelle entre la ville et le lac. 

Symétrie
Le nouveau bâtiment s’implante avec harmonie 
et pertinence dans son environnement. Ses qua-
tre côtés de même longueur s‘ouvrent uniformé-
ment dans les quatre directions. Il y a ni face 
avant ou face arrière. La vue sur le lac depuis 
l‘UniHub est identique à celle sur la ville et sur 
les bâtiments voisins.

Universalité
L‘intérieur reflète cette même Universalité. En 
plan, des axes en croix se détachent de la forme 
carrée. A chacune de leurs extrémités, se situe un 
noyau de circulation. Au rez-de-chaussée, le hall 
à double hauteur longeant la façade, est divisé 
par les cages d’escalier en quatre zones. Sur ces 
quadrants se répartissent les zones principales 
du Learning Center: le hall d’entrée, la cafétéria, 
le lounge et les postes de travail. Ces zones se 

fondent les unes dans les autres. Elles peuvent 
être étendues et regroupées, si nécessaire, com-
plètement déplacées.

Auditorium
Au centre, une plate-forme carrée surplombe le 
rez-de-chaussée. En dessous s’étend tout autour 
un couloir, bordé d’une rangée de piliers, derriè-
re lesquels sont implantés des espaces fermés. 
On y trouve la cuisine de la cafétéria et les diffé-
rentes salles à usage mixte du Learning Center. 
Selon les besoins, ces espaces fermés peuvent 
être vitrés et ainsi bénéficier de lumière naturel-
le. À chaque coin de la plate-forme, un escalier en 
colimaçon mène à une coursive périphérique si-

tuée au premier étage. Cette coursive est dédiée 
aux étudiants et leur offre une zone d‘apprentis-
sage et de détente. Le grand auditorium est au 
centre du bâtiment et incarne ainsi le coeur de 
l’ensemble de l’UniHub.

Enseignement
Les amphithéâtres modulaires sont accessibles, 
par la coursive située au premier étage, ou au 
deuxième étage, par les espaces dédiés aux étu-
diants. Toutes les salles de cours sont alignées le 
long de la façade du deuxième étage. Les murs 
donnant sur l‘auditorium sont vitrés, ce qui per-
met de suivre l‘activité depuis le couloir. 

La grande transparence générée sur l‘ensemble 
de ce niveau d‘enseignement, crée une intérac-
tion et une sensation forte de communauté entre 

Ville

Sports

Lac

Université

Zones circulation

Circulation

Zones publiques / Learning centre

Zones communes / accès règlementé

Zones circulation Circulation

Zones publiques / Learning centre Auditorium
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Une transition douce entre l‘intérieur et l‘extérieurLumière naturelle dans l‘auditoire et connections visuelles 

les enseignants et les élèves. Des lanterneaux au 
dessus de l‘auditorium amènent une lumière zé-
nithale jusque dans les couloirs.

Bureaux
Les troisième et quatrième étages sont conçus 
de manière circulaire autour de l‘atrium et au-
dessus de l‘auditorium. Les bureaux sont situés 
de part et d’autre d’un couloir central. 
Les bureaux donnant sur l’atrium, offrent une 
vue végétalisée aux utilisateurs: une structure 
métallique et ses plantes grimpantes habillent 
l’atrium. 

Sous-sol
Le sous-sol se limite au minimum et abrite prin-
cipalement les locaux techniques et quelques 

espaces de stockage. L‘excavation nécessaire et 
les difficultés liées à la nappe phréatique, ainsi 
que l‘énergie grise générée par des travaux dans 
le sol, peuvent ainsi être réduites au minimum.

Structure porteuse
La flexibilité et la longévité sont des facteurs dé-
cisifs, pour créer un structure porteuse pérenne 
et développer un bâtiment durable. L’utilisation 
du béton est minimisée. La structure porteuse 
se compose d’éléments en béton et d’une ossa-
ture en bois (poteaux et poutres), qui entourent 
et couronnent le coeur en béton. Cette structu-
re en béton englobe le sous-sol et le centre du 
rez-de-chaussée. Une dalle constitue la base de 
cette structure, sur laquelle reposent des pote-
aux, ainsi que des murs en béton. Dans les éta-
ges supérieurs, une trame claire de poteaux et 
de poutres en bois est prévue. Ces poutres por-
teuses s’étendent sur toute la longueur du bâti-
ment, ce qui garantit une grande flexibilité. L’uti-
lisation de poutres treillis le long de la façade 
du premier étage, permet d‘avoir une façade au 
rez-de-chaussée entièrement vitrée, offrant une 
vue imprenable sur les berges du lac.

Au dessus de cette dalle béton du rez-de-chaus-
sée se trouve l’auditorium. Son toit est constitué 
de poutres en bois et d’une structure métallique 
suspendue.

Sécurité parasismique
Le renforcement et contreventement horizon-
tal du bâtiment contre les séismes et la prise 
au vent, sont assurés par les noyaux en béton. 
L’ensemble du bâtiment repose sur une semel-
le filante, avec des pieux ponctuels positionnés 
suivant les forces exercées par la structure por-
teuse. L‘excavation est minimale et le système de 
construction en éléments préfabriqués, garantit 
un temps de construction optimisé et une utilisa-
tion appropriée des matériaux de construction. 

Flexibilité
La flexibilité du bâtiment est l‘un des mantras du 
projet. Une structure porteuse simple, avec une 
trame régulière de poteaux, permet d‘adapter fa-
cilement la plupart des pièces. L’ensemble du bâ-
timent est divisé en une trame de 5.2m (entraxe 
poteaux en bois). La façade suit elle une trame 
de 1.3m, une distance optimale pour répondre à 
la flexibilité des bureaux. Toutes les cloisons du 
rez-de-chaussée, entre les salles de classes et les 
bureaux, sont des cloisons légères. Le bâtiment 
est ainsi conçu pour vivre longtemps, dans une 
société, qui évolue rapidement et dont les beso-
ins changent constamment.

Technique et développement durable
La forme compacte du bâtiment, l’équilibre entre 
parties opaques et vitrées de la façade, decou-

lent d’un souhait de générer un bilan énergétique 
minimal. Les différentes structures porteuses du 
bâtiment sont conçues de manière optimale et 
non surdimensionnée. 

Les matériaux utilisés résultent d’un choix réf-
léchi, tout comme la séparation des différents 
corps d’état. L’utilisation extensive du bois – si 

possible natif de Suisse – permet de générer un 
bon bilan énergétique (C02 et énergie grise). Des 
protections solaires textiles et des brises soleil 
en façade, protègent les espaces intérieurs d’une 
chaleur excessive. Dans l’esprit d’une réponse 
low-tech au programme, seuls l’auditorium et 
le rez-de-chaussée, nécessitent une ventilation 
contrôlée. Toutes les autres pièces sont ventilées 
de manière naturelle par les fenêtres. En été, ces 
espaces pourront être régulés et rafraîchis pen-
dant la nuit. Une installation photovoltaïque sur 
le toit devrait couvrir la plus grande partie des 
besoins en électricité du bâtiment. L‘accès aux 
installations techniques se fait depuis le sous-
sol par les quatre noyaux d‘escaliers. Les gaines 
techniques des différentes pièces, se répartis-
sent sous le plafond en bois des couloirs. Tous 
ces conduits sont accessibles, ce qui permet un 
changement rapide et donc une flexibilité totale.

Espaces verts
Tout autour du nouveau bâtiment et dans le but 
de lutter contre la canicule estivale, le maximum 
de surface possible, restera non pavé. Des espa-
ces de prairies fleuries et sauvages permettent 
d’amener non seulement de la couleur, mais sur-
tout la biodiversité nécessaire à la parcelle. Des 
chemins onduleux mènent au lac et longent la 
rive à travers d’épais bosquets de plantes viva-
ces. Des surfaces tondues invitent les usagers au 
repos et au partage. Les places de stationnement 
des vélos sont désormais disposées sous l‘aula 
existante. Le parking côté ville disparaît sous une 
épaisse canopée végétale. La nature peut ainsi 
reconquérir une grande partie de la parcelle. 

Salles de cours Zones circulation
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PARVIS

Mont-Vully, le Plateau et les Préalpes ;
- les  est et ouest de l’UniHub, percées visuelles entre ville 
et lac, sont doublés, à l’ouest, d’un accès au garage souterrain 
et, à l’est, d’une desserte de livraison, qui vient répondre au péri-
mètre essentiellement utilitaire de la patinoire du Littoral.
Le caractère emblématique de l’UniHub dans son contexte est de 
plus renforcé par l’affectation pu-blique et la transparence de son 
rez-de-chaussée, espace  et ouvert dans toute sa profon-
deur, propice aux rencontres, aux échanges – à la communication 
– entre les nombreux utilisateurs.

de réunions organisés autour d’une cour centrale aménagée en 
jardin, dont l’accès leur est propre et qui pourra servir de lieu de 
détente ou d’espace propice à des échanges informels.
Il est à noter que le dimensionnement en plan des étages (voir 
‘Principes structurels’ ci-après) permettra l’adaptation ultérieure 
du cloisonnement actuel et, par là même, l’évolution du bâtiment 
face à des besoins changeant.
Les différents parkings demandés (voitures, vélos, 2-roues) sont 
regroupés au sous-sol, dans le socle de l’UniHub et le sous-sol de 
l’auditoire Tilo-Frey.

CONTEXTE
Le projet, par la  qu’il donne de son contexte environ-
nant, vient conférer au site une nouvelle identité. C’est en effet 
par le biais des liens qu’il établit avec son voisinage que l’UniHub 
s’inscrit, dans la série hétéroclite des constructions de l’esplanade 
des Jeunes-Rives, en nouveau pôle de cette frange de ville :
- au nord du site, le retrait du bâtiment du quai Robert-Comtesse 
permet de dégager un large parvis – interface entre la ville, d’un 
côté, et l’ensemble du campus universitaire ;
- à l’ouest, une nouvelle place triangulaire vient terminer la dia-
gonale issue du bâtiment principal UniNE, et sert de jonction de 
plain-pied entre UniHub et Tilo-Frey 1 ;
- au sud, où le rez-de-chaussée de l’UniHub devient terrasse, 
la transition se veut publique, avec un lien d’abord direct, vers 
la promenade en bord de lac, puis contemplatif, vers le lac, le   

PROGRAMME
La compacité du projet est rendue possible par la superposition 
du programme :
- le rez-de-chaussée, largement ouvert, comprend les espaces de 
caractère public, avec, au-delà du hall d’entrée, la cafétéria et le 
learning center, de  variables pour correspondre à la 
gradation d’isolement demandée ;
- les auditoires, accessibles du hall d’entrée de manière indépen-
dante, occupent le cœur du 1er étage. Leur foyer, au nord, sur-
plombe le parvis, à l’instar du balcon d’un piano nobile dans l’ar-
chitecture palatiale classique (voir illustartion annexe) ;
- le sud du 1er étage et le 2e étage sont occupés par les salles 
d’enseignement ;

 les 3e et 4e étages forment une entité indépendante des-
tinée au personnel administratif, avec des bureaux et des salles 

NN

Plan masse

Le parvis public, qui pénètre de plain-pied le bâtiment, et la transparence 
du rez-de-chaussée, confèrent au un rôle emblématique (Seagram Building, 
Mies van der Rohe, 1958).

Plan de situation Ech. 1 : 500
0 10 20 [ m ]

Ech. 1 : 2000
0 40 80 [ m ]

Le projet est axé, à différentes échelles, sur la dua-
-

là des formes pleines du programme, les vides in-
terstitiels sont façonnés pour servir de liens tant 
fonctionnels que relationnels.
Ainsi, à échelle urbaine, des connexions sont éta-
blies entre le bâtiment et son contexte : ici un par-
vis, là une place ou une terrasse, servant de pos-

le nouveau pôle du quartier.
Et, au sein du bâtiment, entre quatre noyaux qui 

chaque étage. La démarcation est poreuse, entre 
programme et espaces vides, avec des lieux 

nouvelles constellations.

Car étudier est affaire collective.

la précision des liens qu’il tisse dans son contexte participent à faire de l’UniHub le nouveau pôle du quartier.

FLUX
Les accès piétons à l’UniHub sont en lien direct avec ses espaces 
extérieurs : parvis, place de jonction à Tilo-Frey, terrasse côté lac.
Au sein du bâtiment, quatre noyaux verticaux desservent l’Uni-
Hub dans toute sa hauteur. Leurs positions – dans les angles de 
la zone centrale – permettent de répondre de manière  
aux exi-gences de protection incendie, tout en laissant libres les 
travées nord et sud, le long desquelles le cloisonnement reste 
entièrement 
Ascenseurs et escaliers débouchent dans les étages sur les  
est et ouest de l’UniHub, largement vitrés sur la ville, et conçus 
comme des espaces transitionnels favorables aux rencontres. 
Les circulations horizontales sont par endroits doublées de cer-
taines particularités programmatiques, dont :
- au 1er étage, l’intégration du foyer, devant les auditoires, en lien 

direct avec le hall d’entrée et surplombant le parvis ;
- aux étages de bureaux, la formation de dégagements, espaces 
de détente ouverts sur la cour ;
- une passerelle transversale, au 4e étage, à la fois raccourci in-
terne, lieu propice aux réunions in-formelles, et offrant un passage 
protégé à travers le jardin du 3e étage.
L’accès des véhicules au garage souterrain se fait par une rampe 
d’accès à l’emplacement même de la rampe existante, tandis 
qu’une desserte de livraison, à l’est du bâtiment, vient délimiter 
l’UniHub du parking adjacent.
Parallèlement à la rampe véhicules, une rampe dédiée aux vélos 
dessert un large parking sécurisé, partiellement aménagé dans le 
sous-sol de l’auditoire Tilo-Frey 1.
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l’identité	 du	 campus	 des	 Jeunes	 Rives.	 Conséquence	 de	 cette	
mise	en	œuvre	:	entre	l’auditoire	Tilo-Frey	et	le	quai	Robert-Com-
tesse,	le	décaissement	du	parking	existant,	rendu	caduc,	est	rem-
blayé	pour	être	aménagé	en	une	prome-nade	arborisée.
Amarré	solitaire,	entre	ville	et	lac,	le	bâtiment	emprunte	dans	son	
expression	à	une	imagerie	navale,	 la	 légèreté	et	 l’élégance	d’un	
voilier	sillonnant	 la	surface	de	 l’eau.	Ses	façades,	d’une	compo-
sition	horizontale,	 cadrent	 le	 lac	 auquel	 elles	 font	 écho,	 tout	 en	
répondant	généreusement	aux	besoins	du	programme	en	lumière	
naturelle.	Alors	que	le	bardage	en	tôle	perforée	dont	l’inclinaison	
variée	habille	les	allèges	et	guide	le	regard	entre	ciel	et	eau,	les	
plis	de	son	profil	esquissent,	à	l’instar	d’un	léger	ressac,	une	vibra-
tion	dont	la	perception	évolue	selon	le	point	de	vue	ou	les	condi-
tions	lumineuses.

ACCOSTAGE	SOLITAIRE
Le	 nouveau	 bâtiment	 esquive	 tout	 alignement	 strict	 avec	 les	
constructions	voisines	de	l’esplanade	des	Jeunes-Rives.	Il	affirme	
une	 présence	 solitaire,	 une	 identité	 singulière	 et	 emblématique	
vis-à-vis	de	l’actuelle	FLSH,	puis	termine	la	liaison	diagonale	qui	
sert	d’épine	dorsale	au	campus.
Le	projet	s’affirme	par	une	volumétrie	compacte	dont	les	propor-
tions	et	la	disposition	–	en	plan	et	en	coupe	–	induisent	un	mou-
vement	radial	:	du	coeur	vers	la	périphérie,	l’organisation	du	pro-
gramme	est	desservie	par	une	circulation	interne	en	boucle	autour	
de	la	zone	centrale.
Le	programme	est	organisé	en	un	seul	bâtiment	pour	mieux	 ré-
pondre	 aux	multiples	modes	 contem-porains	 de	 travail	 collectif.	
Un	organisme	complexe	mais	unique	semble	en	effet	plus	adé-
quat	aux	divers	degrés	d’accessibilité	requis,	et	à	la	variation	des	

locaux	demandés,	tant	dans	leur	type	que	dans	leurs	dimensions.
Le	 projet,	 dans	 sa	 configuration,	 tend	 à	 faciliter	 le	 partage	 de	
connaissances,	 les	 rencontres	 fortuites	 dans	 des	 zones	 infor-
melles,	grâce	à	une	variété	de	cheminements	possibles	aux	dif-
férents	étages.	Ce	dispositif	relatif	aux	circulations	est	également	
propice	à	la	synergie	des	infrastructures	néces-saires	à	son	fonc-
tionnement,	tels	que	noyaux	de	distribution	et	techniques	CVSE.	
L’assiette	 d’implantation	 devient	 également	 plus	modeste.	 Tous	
ces	aspects	contribuent	à	diminuer	les	coûts	d’investissement	et	
d’exploitation.
Constructivement,	l’Unihub	s’appuie	sur	une	grande	dalle	qui	vient	
couvrir	l’ensemble	des	places	de	stationnement	souhaitées	et	dé-
finit	un	plan	de	référence	–	parvis,	rez-de-chaussée	sont	de	plain-
pied	avec	la	jonction	à	l’espace	Tilo-Frey	–qui	contribue	à	former	

Vue du parvis : le	rez-de-chaussée,	fluide,	s’inscrit	dans	le	prolongement	du	parvis,	et	sa	transparence	en	souligne	le	caractère	public.

Vue sur cour : entre	cour	et	dégagements,	les	lieux	d’interaction	sont	multiples,	qui	favoriseront	les	possibilités	d’échanges.

Vue du sud-ouest : voiles	et	bardage	des	façades	reflètent	les	besoins	en	lumière	naturelle	et	font	écho	à	une	architecture	navale.

Structure :	 les	 étages	 supérieurs,	 conçus	 en	 poteaux,	
poutres	et	dalles	en	bois,	reposent	sur	un	rez-de-chaussée	
fait	de	piliers	béton.

Cloisonnement :	le	dimensionnement	des	plans,	répondant	à	
un	souci	de	flexibilité,	permettra	différentes	configurations	de	
cloisonnement	pour	une	évolution	ultérieure	des	surfaces.

Flux :	Les	circuits	internes	permettent	l’utilisation	en	parallèle	
de	différents	types	de	visiteurs,	selon	qu’ils	appartiennent	au	
public,	aux	étudiants,	aux	enseignants	ou	à	l’administration.

W	 est	 arrivé	 tôt	 ce	 matin,	 en	 courant,	 com-
me	tous	les	jours.	Il	a	rejoint	son	casier,	s’est	
douché,	 puis	 s’est	 rendu	 directement	 à	 son	
bureau	d’assistant-doctorant,	où	il	prépare	un	
congrès.

Après	avoir	laissé	sa	bicyclette	dans	le	garage	
sécurisé,	 X	 a	 passé	 sa	 matinée	 à	 la	 biblio-
thèque	Tilo-Frey,	avant	de	déjeuner	avec	des	
collègues	sur	la	terrasse,	face	au	lac.	Elle	don-
ne	actuellement	un	 cours	d’enseignement	de	
master.

Y	est	venue	assister	à	la	 leçon	inaugurale	du	
Professeur	Z.	Elle	a	pris	l’escalier	de	réception	
puis,	 après	 avoir	 retrouvé	 quelques	 anciens	
camarades	d’études	dans	le	foyer,	ils	ont	pris	
place	ensemble	dans	l’auditoire.

Programme :	 La	densité	du	bâtiment	est	 rendue	possible	
par	la	superposition	du	programme.
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La	cour	 interne	du	3e	étage	pourra	servir	d’arrière-fond	contem-
platif	comme	de	lieu	de	déambulations,	ou	d’échanges,	à	l’instar	
du	cloître	d’un	monastère	 (Abbaye	de	Santo	Domingo	de	Silos,	
XIe	siècle).

Les	auditoires	et	 leur	 foyer,	en	surplomb	sur	 le	parvis,	 tiendront	
de	l’architecture	palatiale	classique,	où	le	piano	nobile	dominait	la	
place	publique	(Giacomo	Borozzi	da	Vignola,	fin	du	XVIe	siècle).

du	bois	massif	par	des	tourillons	minimise	l’emploi	de	colle	et	forme	
une	finition	agréable	pour	un	plafond	en	bois	apparent	auquel	peuvent	
être	suspendus	panneaux	acoustique	et	luminaires.	L’épaisseur	de	la	
dalle	de	compression	en	béton	est	raisonnable	et	garantit	une	inertie	
thermique.
Afin	 d’assurer	 la	 légèreté	 requise	 par	 la	 passerelle	 sur	 cour	 du	 4e	
étage,	sa	structure	est	conçue	en	acier.
Respectant	un	alignement	rigoureux	des	descentes	de	charges,	le	rez-
de-chaussée	et	la	couronne	de	colonnes	périphériques	très	espacées	
qui,	aux	deux	premiers	niveaux,	supportent	la	charpente	en	bois	cou-
vrant	l’auditoire	sont	conçues	en	béton	armé,	tout	comme	les	quatre	
noyaux	verticaux	situés	aux	angles	de	cette	même	zone,	qui	assurent	
le	contreventement	de	l’édifice	ainsi	que	la	reprise	des	efforts	dus	à	un	
éventuel	séisme.	La	typologie	structurelle	permettra	d’utiliser	un	maxi-
mum	de	béton	recyclé.

PRINCIPES	STRUCTURELS	ET	DÉPLACEMENTS	DE	TERRES
La	décision	 de	 concevoir	 un	 système	 constructif	 hybride	 qui	met	 à	
profit	 les	spécificités	structurales	propres	à	chaque	matériau	répond	
simultanément,	 tout	 en	 considérant	 l’efficience	 de	matière	mise	 en	
œuvre,	aux	exigences	programmatiques	ainsi	qu’aux	objectifs	d’une	
construction	plus	durable.
Les	quatre	niveaux	supérieurs,	qui	comprennent	les	salles	d’enseigne-
ment	et	les	bureaux,	sont	appuyés	sur	une	trame	de	poteaux	en	bois	
qui	varie	selon	leur	position	:	le	long	de	la	travée	centrale,	les	entre-
axes	sont	deux	fois	plus	importants	que	le	long	des	façades	afin	de	
garantir,	avec	les	portées	de	9	mètres	des	dalles,	une	flexibilité	d’amé-
nagement	des	plateaux.	En	cas	de	besoin,	des	salles	d’enseignement	
pourraient	être	aménagées	à	l’endroit	où	sont	prévus	des	bureaux,	et	
vice-versa	(voir	schémas	sur	planche	4).	Les	planchers	sont	constitués	
de	composites	bois	massif	et	béton	qui	assurent	un	bon	comporte-
ment	statique	malgré	les	dimensions	citées	plus	haut.	L’assemblage	
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TOITURE

-	panneaux	solaires	
-	lit	de	gravier	
-	étanchéité	bitumineuse	
-	isolation	thermique	avec	pente	intégrée	 200-2 0	mm
-	plafond	composite	
	 	 surbéton	 140	mm
	 	 dalle	en	bois	massif	(sous-face	apparente	/	lasure	UV)		
	 	 	 2 0	mm
	 	 solivage	en	bois	massif	(apparent	/	lasure	UV)	 400	mm

PLANCHER	INTERIEUR

-	revêtement	de		sol	 1 	mm
-	chape	ciment	 0	mm
-	isolation	phonique	 40	mm
-	plafond	composite	
				surbéton	 140	mm
	 	 dalle	en	bois	massif	(sous-face	apparente	/	lasure	UV)		
	 	 	 2 0	mm
				solivage	en	bois	massif	(apparent	/	lasure	UV)	 400	mm

PAROI	EXTERIEURE

-	bardage	incliné	en	tôles	perforée	pliée	sur	châssis	métal-
lique	
-	pare-pluie	
-	isolation	thermique	 100	mm
-	châssis	en	bois	avec	isolation	thermique	en	laine	minérale
					 200	mm
-	pare-vapeur	
-	vide	technique	et	canal	électrique		 0	mm
-	panneau	en	plâtre	jointoyé	 2x12. 	mm
-	lissage	

FENETRES	ET	PROTECTION	SOLAIRE

 
-	fenêtres	en	bois	/	aluminium	sur	les	parois	extérieures,	vit-
rage	isolant	triple	
-	stores	 	black-out	 	pour	les	salles	de	classes	
-	stores	toile

Tout	l’édifice	est	posé	sur	une	grande	dalle	en	béton	située	au	même	
niveau	que	le	quai	Robert-Comtesse.	Profitant	de	la	 légère	déclivité	
topographique	du	site,	une	excavation	équivalente	à	un	demi	niveau	
permet	de	loger	le	parking	sous	cette	dalle	de	référence.	La	position	du	
grand	auditoire	au	1er	étage	permet	d’éviter	de	creuser	considérable-
ment	sous	le	niveau	du	terrain	naturel.
De	plus,	les	terres	d’excavation,	stockées	sur	place,	serviront	au	rem-
blai	de	 l’ancienne	aire	de	stationnement	située	au	nord	de	 l’Espace	
Tilo-Frey	(voir	 Accostage	solitaire’	plus	haut).

STRATÉGIE	ENVIRONNEMENTALE
En	réponse	au	cahier	de	charges,	le	projet	s’inscrit	dans	une	approche	
bioclimatique.	La	compacité	du	bâtiment	et	ses	orientations	principales	
Nord	et	Sud	conduisent	naturellement	à	une	économie	d’énergie	et	de	
matière,	tout	en	facilitant	la	gestion	de	l’apport	solaire	aussi	bien	estival	
qu’hivernal.	Les	mesures	passives	procurant	un	bon	confort	thermique	
et	permettant	d’éviter	la	surchauffe	estivale	font	partie	intégrante	de	la	
conception	architecturale.
L’enveloppe	du	bâtiment	est	prévue	de	façon	à	assurer	une	excellente	
protection	thermique	et	à	minimiser	les	ponts	thermiques	pour	assurer	
un	confort	hivernal	répondant	à	un	standard	Minergie	P	(U	d’environ	
0.10	à	0.1 W/m2. ).	
Le	choix	de	matérialisation	et	des	systèmes	constructifs	vise	à	remplir	
les	performances	en	matière	de	bien-être	des	utilisateurs	et	d’écologie	
de	la	construction.	En	outre,	l’énergie	nécessaire	à	la	construction	du	
bâtiment	(énergie	grise)	est	limitée	pour	respecter,	conjointement	aux	

exigences	 sur	 l’exploitation,	 la	 performance	 requise	 supplémentaire	
basée	sur	 le	cahier	 technique	SIA	2040	pour	 l’énergie	primaire	non	
renouvelable	et	 les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	A	ce	 titre,	 le	
principe	structurel	et	constructif	qui	emploie	des	matériaux	légers	né-
cessitant	une	faible	consommation	d’eau	à	la	mise	en	œuvre	contribue	
sensiblement	à	la	réduction	de	CO2,	sachant	que	la	majeure	partie	de	
l’énergie	grise	relative	nécessaire	à	la	construction	est	contenue	dans	
le	gros	œuvre	1	et	2.	La	trame	rationnelle	du	bâtiment	favorise	une	pré-
fabrication	apportant	une	grande	qualité	de	réalisation	pour	l’isolation	
et	l’étanchéité	à	l’air.

Les	 fenêtres	en	bande	équipées	de	vitrages	 triples	sont	dimension-
nées	pour	assurer	un	éclairage	naturel	généreux	sur	 les	places	de	
travail	et,	en	partie	basse,	les	allèges	opaques	très	bien	isolées		garan-
tiront	le	bien-être	climatique.

Dans	un	bâtiment	universitaire	où	la	densité	d’occupation	est	élevée,	
le	soin	apporté	au	confort	estival	est	d’importance.	Ce	dernier	sera	
traité	majoritairement	de	manière	passive.	Des	 façades	aménagées	
d’ouvrants	offre	une	ventilation	naturelle	pour	le	rafraîchissement	na-
turel	qui	peut	être	renforcée	par	une	automatisation	ponctuelle.	Des	
protections	solaires	en	toiles	sont	systématiquement	prévues	devant	
les	fenêtres	et,	communément	avec	l’inertie	des	planchers	composites	
et	des	chapes	en	ciment,	apportent	le	bien-être	recherché	en	été.
Le	bardage	ventilé	constitué	de	grands	panneaux	en	tôle	trapézo dale	
offre	un	matériau	durable	et	incombustible,	aisément	remplaçable	en	
cas	d’entretien.	Sa	finition	tendra	vers	un	faible	albédo	et,	grâce	à	sa	
géométrie	oblique,	réfléchira	l’énergie	solaire	au	lieu	de	la	stocker	en	
surface.	Produit	localement	et	entièrement	recyclable,	cette	protection	
optimale	faite	de	matériaux	légers	simplifiera	tout	démantèlement	ul-
térieur.

Dans	les	auditoires	dont	la	problématique	est	différente,	une	ventilation	
double-flux	apportera,	grâce	au	principe	de	freecooling	–	potentielle-
ment	secondé	par	une	batterie	de	froid	–	la	fraîcheur	adéquate	en	cas	
de	grande	affluence	ou	de	forte	chaleur.

La	production	de	chaleur	privilégiera	 le	chauffage	à	distance	dispo-
nible	dans	le	quartier	et	dont	la	part	d’énergies	renouvelables	devrait	
augmenter	à	l’avenir.	La	distribution	de	chaleur	préconisée	comprend	
des	systèmes	réactifs	permettant	de	valoriser	au	plus	juste	les	apport	
passifs	–	solaires	ou	 internes	–	 jugés	 importants	dans	un	établisse-
ment	universitaire:	 radiateurs	dans	 les	salles	d’enseignement	et	 les	
bureaux,	ventilation	dans	les	auditoires,	îlots	de	chaleur	dans	le	vaste	
espace	du	rez-de-chaussée.

La	toiture	du	complexe	sera	entièrement	recouverte	de	panneaux	et	
exploitée	comme	une	grande	centrale	photovolta que	afin	de	répondre	
à	l’ambition	du	cahier	des	charges.	L’ensemble	des	installations	tech-
niques	seront	regroupées	au	sous-sol	afin	de	libérer	la	surface	néces-
saire	en	 toiture.	L’équipement	prévisionnel	des	places	de	parc	pour	
une	mobilité	 électrique	 implique	 des	mesures	 en	 lien	 avec	 le	 futur	
stockage	dynamique	(V2G)	qui	devrait	permettre	de	maximiser	l’auto-
consommation	sur	site.
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IMPLANTATION PARTI PROGRAMMATIQUE

GRAND AUDITOIRE - ÉVÉNEMENT

Le projet UniHUb comporte à La fois Un pro-
gramme ambitieUx qUi va rayonner dans L’ensembLe 
dU site présent et fUtUr, Une voLonté de diaLogUe 
avec Le compLexe existant tiLo frey et Une sitUa-
tion à cHevaL entre viLLe et Lac.

La proposition offre Un voLUme compact, procHe 
dU carré, et aUx géométries Légèrement cintrées 
poUr diaLogUer avec Les coUrbes sinUeUses dU fU-
tUr pLan des jeUnes-rives, toUt en exprimant Le 
côté rayonnant de La forme.

Poursuivant le Parti d’imPlantation, et reconnais-
sant les mêmes thèmes, le bâtiment ProPose une 
organisation Par strates Programmatiques.

soulevé du sol, les classes et auditoires oc-
cuPent les deux Premiers étages, dans un Plan 
rationnel Ponctué de dilatations ProPices aux 
échanges informels.

ils viennent couvrir les Programmes Publics au 
rez, qui travaillent avec un Plan libre sur une 
toPograPhie légère en lien au site Pour offrir 

Le grand auditoire est proposé dans Les niveaux 
de cLasses, décoLLé du soL pour Laisser La fLuidi-
té maximaLe aux espaces pubLics du rez.

sa reLation au soL se fait au travers d’un haLL 
d’entrée principaL sur tripLe hauteur, permettant 
un jeu de baLcon et d’escaLiers de type “grand 
théatre”. un généreux foyer est proposé en 
proLongement des accès principaux à L’auditoire, 
avec façade donnant sur La pLacette d’entrée, et 
en baLcon sur Le haLL principaL.

Le format carré du grand auditoire permet une 
subdivision moduLabLe en 2 rectangLes de 300 
pLaces avec scène frontaLe et podium centraL, ou 
4 carrés de saLLes de cours de 150 pLaces.

L’ensembLe des saLLes présente des gradins re-
tractabLes qui intègrent Les tabLettes et Les 
chaises, ainsi que des entrées hautes et basses, 
offrant un usage fLexibLe et se mettant en reLa-
tion forte avec Les espaces des cLasses. 

EllE sE positionnE dE manièrE à créEr unE plac-
EttE au cEntrE du complExE univErsitairE, unifi-
ant lEs EntréEs dEs différEntEs partiEs.

si lE systèmE sE connEctE Et sE mEt En rElation au 
sud avEc lE chEmin sinuEux bordant lE lac, lE pro-
jEt proposE unE légèrE Excavation au nord, afin 
dE couvrir un parking soutErrain déjà amorcé Et 
offrir unE EsplanadE piétonnE qui assumE lE rôlE 
dE sEuil EntrE villE Et univErsité.

des espaces fluides mais singuliers. Hall princi-
pal, learning center et cafétéria se succèdent 
ainsi dans une enfilade circulaire permettant à 
la fois la flexibilité d’usage mais l’autonomie des 
parties. l’ensemble se trouve en rapport direct à 
l’extérieur, de plein-pieds.

en couronnement, les surfaces administratives 
se posent tiennent sur deux étages en attiques, 
autour de généreux patios, et offrant un dégage-
ment sur le paysage à grande écHelle. 

Le format de L’auditoire est optimisé pour fonc-
tionner en grande saLLe ou en subdivisant L’es-
pace (2 saLLes / 4 saLLes). toutes Les configura-
tions permettent ainsi une vision maximaLe entre 
pubLic et orateur, et des possibiLités muLtipLes 
dans L’usage, qu’iL soit à pLat ou en gradins.

des entrées hautes et basses permettent à La 
fois un pubLic venu de L’extérieur par un par-
cours scénographique, mais égaLement des accès 
pLus discrets depuis Les cLasses.

Lorsque L’auditoire est en affectation de 4 
saLLes, iL fait ainsi partie intégrante des deux 
étages d’études. Le foyer devient aLors “pLace du 
viLLage” pour Les étudiants, et Le dispositif des 
circuLations verticaLes et des baLcons offre à 
chacun un Lieu adapté pour des activités en pLus 
petit comité.

toutes Les saLLes possèdent une régie haute, à 
L’arrière, qui servent dans Les différentes con-
figurations.
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STRUCTURE

ÉCOLOGIE DU CONSTRUIT

PHYSIQUE ET TECHNIQUE

Un seUl niveaU de soUs-sol est prévU afin d’éviter le terrasse-
ment de grand volUme de terre et leUr transport. egalement, 
cette zone est sUsceptible de présenter Une nappe phréatiqUe 
assez haUte (proximité dU lac) ce qUi imposerait des travaUx 
spéciaUx importants et coûteUx.

dans ce contexte, les 2 derniers étages sont pensés en bois, 
matériaUx plUs léger qUe le béton et permettant de diminUer 
très sUbstantiellement les charges sUr les fondations. le 
développement dUrable est également Un choix poUr le bois.

le soUs-sol et les 3 premiers niveaUx sont en ba afin d’assUr-
er Une base rigide dU bâtiment. les grands volUmes et grandes 
portées sont compris dans cette partie, via les 2 étages de 
classes qUi reprennent les portées par Un système de sommi-
ers et de voiles contreventés par les noyaUx de circUlation. 
ce système permet de libérer aU maximUm le rez-de-chaUssée, 
poUr rendre les programmes pUblics et la perméabilité in-
térieUre-extérieUre les plUs flUides possibles.

la dalle sUr niveaU 2 fait office de transition entre les strUc-
tUres ba et bois. néanmoins, la verticalité des strUctUres a 
été pensée poUr être la plUs directe et linéaire possible.

la partie bois est réalisée par Une série de poteaUx-sommi-
ers bois sUr lesqUelles prennent appUis des dalle mixte bois-
béton.

la stabilisation horizontale statiqUe et parasismiqUe est réal-
isée par les 4 noyaUx de circUlations verticales en ba.

Le concept d’écoLogie du construit du projet est basé sur Les 
fondements suivants :

1. La simpLicité favorise L’économicité, et par conséquent min-
imise Les impacts environnementaux découLant du finance-
ment du bâtiment ;

2. mais, un bâtiment est considéré comme d’autant pLus 
écoLogique que La part de main d’œuvre dans Le coût totaL 
de La construction est éLevée ;

3. Les matériaux présents en grande quantité, comme Les 
matériaux structureLs, doivent pouvoir être Locaux et 
présenter une faibLe intensité en énergie grise.

Le projet maximise L’efficacité économique au moyen d’une 
trame réguLière, de verticaLités cLaires, et L’empLoi d’éLé-
ments simpLes, mis en oeuvre avec une Logique d’assembLage 
aisé (façade, circuLations verticaLes, pLafonds, ...) s’appuyant 
sur Le savoir faire et non La production industriaLisée. 

Les économies ainsi dégagées sont réaffectées dans des 
matériaux biosourcés et des fournitures manufacturées, 
comme des cLoisons intérieures construites à La main, ou du 
mobiLier fixe conçu et construit par des menuiseries LocaLes.

La terre d’excavation est réutiLisée dans La construction, 
avec Les revêtements extérieurs ou Le substrat de toiture.

Le projet cherche à maximiser Les principes passifs dans son 
concept énergétique, via des mécanismes Low-tech.

La façade propose un système qui se décLine en fonction des 
affectations. généreusement vitrée au rez de chaussée, eLLe 
est protégée du soLeiL sur ses versants sud-est et sud-ouest  
par son retrait qui offre égaLement des espaces couverts 
pour L’entrée et La terrasse de La cafétéria. aux étages, 
Les fenêtres présentent des survitrages, permettant L’unité 
visueLLe extérieure et offrant Le doubLe avantage d’une Lame 
d’air ventiLée pour La surchauffe estivaLe, et tempérée L’hiver 
pour protéger L’enveLoppe thermique du froid extérieur. si 
Les étages de cLasses sont proposés en vitrage fixes avec 
stores à LameLLes, Les étages d’administration permettent 
d’ouvrir Les fenêtres avec Leurs survitrages, et comportent 
un store pLus Léger dans cette épaisseur.

La ventiLation mécanique est réduite à L’essentieL. un dou-
bLe-fLux est proposé dans Les étages pubLics et de cLasses, 
aLors qu’une ventiLation natureLLe est mise en pLace dans 
Les étages d’administration, mettant L’usager au centre de 
La question. un système de rafraichissement passif nocturne 
est permis à L’écheLLe de L’ensembLe du bâtiment grâce à La 
morphoLogie des circuLations et à L’effet cheminée des puits 
de Lumières / patio. de pLus, Les survitrages permettent de 
protéger Les ouvrants de La pLuie.

Le choix de La production de chaLeur nécessite une concer-
tation avec Les différents acteurs du projet. un système de 
pac eau-eau avec La chaLeur des eaux souterraine est à en-
visager, à condition que son mix énergétique permette une 
certification adaptée aux ambitions du projet. des systèmes 
de stockages saisonniers pourraient représenter des aLter-
natives intéressantes.

grâce à une utiLisation maximaLe des espaces situés en façade, 
L’autonomie en Lumière natureLLe est comprise entre 85 et 
90% pour Les pLaces de travaiL. Les puits de Lumière amènent 
des compLéments d’écLairage natureL dans Les espaces cen-
traux, majoritairement occupés par Le foyer ou des saLLes de 
réunions.

COUPE TECHNIQUE
1 : 50

PLAN SOUS-SOL
1 : 500



CONCOURS UNIHUB ACADÉMIQUE - ELISABETH 0 5 2510 1:500 0 2 104 1:200

0
5

25
10

1:
50
0

0
2

10
4

1:
20
0

GSPublisherVersion 199.0.3.100

405
105 m2

103
20 m2

406
25 m2

605
15 m2

601
20 m2

602
4 m2

404
61 m2

401
60 m2

401
61 m2

402
101 m2

603
18 m2

304
38 m2

304
65 m2301 Auditoire modulable en 4 petits auditoires

1'180 m2

713
6 m2

302 Foyer
200 m2

405
105 m2

103
20 m2

406
25 m2

601
20 m2

602
4 m2

Libre
61 m2

401
60 m2

401
61 m2

402
101 m2

604
18 m2

304
38 m2

304
13 m2

605
15 m2

707
6 m2

707
6 m2

715
6 m2

607

607

alt. 476.56

401
60 m2

401
61 m2

401
61 m2

402
101 m2

604
18 m2

607
601
9 m2

602
4 m2

403
174 m2

401
60 m2

401
61 m2

401
61 m2

402
101 m2

603
18 m2

601
9 m2

602
4 m2

403
174 m2

303

303

303

607

713
6 m2

715
6 m2

707
10 m2

304
23 m2

607

607

304
13 m2

304
13 m2

alt. 441.42

périmètre
de construction

périmètre
de construction

T.N

PLAN NIVEAU 2
1 : 200

PLAN NIVEAU 1
1 : 200

COUPE LONGITUDINALE - LEARNING CENTER
1 : 200

GSPublisherVersion 199.0.3.100



CONCOURS UNIHUB ACADÉMIQUE - ELISABETH 0 5 2510 1:500 0 2 104 1:200

0
5

25
10

1:
50
0

0
2

10
4

1:
20
0

0
5

25
10

1:
50
0

0
2

10
4

1:
20
0

GSPublisherVersion 199.0.3.100

+432.35

périmètre
de construction

périmètre
de construction

A C C U E I L

T.N

501
22 m2

713
4 m2

715
4 m2

707
8 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
22 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

506
24 m2

506
24 m2

506
24 m2

505
12 m2

505
12 m2

504
15 m2

504
15 m2

503
35 m2

508
45 m2

601
14 m2

602
4 m2

603
9 m2

604
9 m2

502
30 m2

502
35 m2

502
30 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
35 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
30 m2

502
27 m2

502
30 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

alt. 445.68

501
22 m2

713
4 m2

715
4 m2

707
8 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
22 m2

501
20 m2

501
20 m2

501
20 m2

507
48 m2

503
35 m2

508
45 m2

601
14 m2

602
4 m2

603
9 m2

604
9 m2

502
30 m2

502
30 m2

502
30 m2

502
27 m2

502
30 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
35 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
35 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

501
20 m2

501
20 m2

504
15 m2

504
15 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

502
27 m2

506
24 m2

505
12 m2

505
12 m2

alt. 448.80

PLAN NIVEAU 4
1 : 200

PLAN NIVEAU 3
1 : 200

COUPE LONGITUDINALE - HALL D’ENTRÉE
1 : 200

GSPublisherVersion 199.0.3.100



CONCOURS UNIHUB ACADÉMIQUE - ELISABETH 0 5 2510 1:500 0 2 104 1:200

GSPublisherVersion 199.0.3.100

périmètre
de construction

périmètre
de construction

rez
+0.00 = 432.80

N1
+4.76 = 437.56

N2
+8.62 = 441.42

N3
+12.88 = 445.68

N4
+16.00 = 448.80

acrotère
+19.30 = 452.10

sous-sol
-2.97 = 429.83

périmètre
de construction

périmètre
de construction

rez
+0.00 = 432.80

acrotère
+19.30 = 452.10

rez inf
-1.50 = 431.30

N3
+12.88 = 445.68

T.N

-0.45 = 432.35

FAÇADE SUD-EST
1 : 200

FAÇADE SUD-OUEST
1 : 200

COUPE TRANSVERSALE
1 : 200

GSPublisherVersion 199.0.3.100

GSPublisherVersion 199.0.3.100

GSPublisherVersion 199.0.3.100





CONCOURS UNIHUB ACADEMIQUE - EN DEUX MOTS

5 2512.5 +/- 0.00 = 432.00 m s.m.0



CONCOURS UNIHUB ACADEMIQUE - EN DEUX MOTS

101
Hall d'entrée
300

102
Zone
d'accueil
40

103
Vestiaires
40

105
Cafétéria
375

104
Cuisine de
régénération
200

507
Salles G
50

502
Bur 3 p
27

505
Salles PET
12

504
Box
3

906
Zone de
livraison
50

911
Point de
collecte
10

508
pause
15

504
Box
3

501
Bur 1-2p
20

904
Parking
N0 / 7PP

905
PME
3 pp

907
Parking vélos
400

908
Parking vélos
électrique
50

909
Parking deux-roues
motorisés
50

719
Dét inc
5

Monte-
-charges

12%

2 105

REZ-DE-CHAUSSEE

0



CONCOURS UNIHUB ACADEMIQUE - EN DEUX MOTS

206
serv
5

403
Salle 100p
180

206
Accueil
20

204
Salle mixte
20

205
Salle mixte
30

201
Zone Silencieuse

202
Zone Calme

203
Zone Lounge

607
Casiers

714

403
Salle 100p
180

401
Salle 30p
60

401
Salle 30p
60

404
Salle multi.
25 p
50

406
Local de
stockage
50

405
Salle multif_
50 p
100

405
Salle multif_
50 p
100

206
serv
5

204
Salle mixte
20

203
Zone Lounge

202
Zone Calme

607
Casiers

205
Salle mixte
30

401
Salle 30p
60

714

401
Salle 30p
60

402
Salle 50p
100

401
Salle 30p
60

401
Salle 30p
60

401
Salle 30p
60

402
Salle 50p
100

206
serv

5

203
Zone Lounge

201
Zone Silencieuse

607
Casiers

204
Salle mixte
20

205
Salle mixte
30

714

402
Salle 50p
100

402
Salle 50p
100

401
Salle 30p
60

401
Salle 30p
60

401
Salle 30p
60

206
serv
5

203
Zone Lounge

201
Zone Silencieuse

202
Zone Calme

607
Casiers

204
Salle mixte
20

205
Salle mixte
30

717
Ventilation
60

714

-8.00

-5.40

-2.80

±0.00

+3.90

+7.80

+11.50

+15.60

+20.00

1er ETAGE 2e ETAGE 3e ETAGE 4e ETAGE

COUPE BB

2 1050



CONCOURS UNIHUB ACADEMIQUE - EN DEUX MOTS

±0.00

+3.90

+7.80

+11.50

+15.60

+20.00

±0.00

+17.50

FACADE SUD

2 1050

ENVELOPPE THERMIQUE ET CONFORT HIVERNAL
La construction est proposée avec un standard Minergie-P. Selon
l'évolution, il serait possible de faire une construction Minergie-ECO. Le
raccordement au chauffage à distance est privilégié pour la production de
chaleur. Les coursives sont dimensionnées de manière à laisser entrer le
soleil en hiver, offrant ainsi des gains solaires passifs. La compacité des
bâtiments réduit les besoins en chauffage. Les risques de courants d'air
au bas des vitrages sont résolus grâce à des mesures adéquates telles
qu'une isolation thermique performante et l'aménagement. Pour la partie
enterrée, l’enveloppe thermique est garantie grâce à une isolation
périphérique. Dans les étages, le système porteur est habillé par les
vitrages. Les potentiels ponts thermiques entre les dalles et les coursives
sont résolus au moyen d’une isolation très performante.

ENVELOPPE ESTIVAL
En été, les coursives ont un rôle de protection solaire fixe en
offrant des zones d’ombres devant les façades. Combinées
aux protections solaires mobiles extérieures, cela permet
d’éviter la surchauffe estivale et l’éblouissement.  Un système
mécanique simple et peu contraignant pour les usagers
permet d’ouvrir la nuit et garantir l ’aération et le
refroidissement. De plus, l’orientation des bâtiments bénéficie
des courants lac / montagne. La circulation d’air permet de
ventiler et refroidir passivement le bâtiment. La fonctionnalité
du système est renforcée grâce aux vitrages zénithaux du
bâtiment de bureau et aux espaces ouverts à tous les
niveaux du Learning Center. 

PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
L'exposit ion solaire du terrain permet
d'accueillir une grande surface de panneaux
photovoltaïques en toiture. Grâce à cette
exposition, les toitures du bâtiment de bureau
et du Learing Center sont entièrement
recouvertes de panneaux photovoltaïques afin
de produire une partie de l ’électricité
nécessaire au bon fonctionnement du
bâtiment. La moitié des panneaux sont orientés
contre l’ouest et l’autre moitié contre l’est, ce
qui permet de bénéficier de l’ensoleillement
tout au long de la journée. 

CONCEPT DE VENTILATION
Une approche « Low-tech » est privilégiée pour garantir
des besoins de maintenance légers pour les installations
techniques. Cependant, toutes les pièces sont aérées et
ventilées mécaniquement par un système de ventilation.
Cela garantit également une qualité d'air intérieur
irréprochable pour les utilisateurs.. Pour maintenir
l'humidité de l'air nécessaire en hiver, des échangeurs de
chaleur sont prévus selon le principe du rotor, qui récupère
en hiver non seulement la chaleur, mais aussi l'humidité
de l'air évacué. De plus, l’ensemble des bâtiments peut
être refroidi pendant les nuits d'été au moyen de vantaux
d'ouverture commandés dans la façade et en toiture.

CONCEPT ENERGETIQUE
Le concept énergétique se base sur une
u t i l i s a t i o n m a x i m a l e d e s é n e r g i e s
renouvelables présentes sur le s i te
(panneaux photovoltaïques, chauffage à
distance, orientation) et une approche Low-
tech est privilégiée. A la phase de concours,
le raccordement au chauffage à distance est
à privilégié. En plus de cela, le soleil est
exploité au moyen des panneaux solaires et
grâce aux coursives qui permettent de le
laisser entrer en hiver tout en créant des
zones ombragées en été.
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CONCEPT STRUCTURE EN GENIE CIVIL

Le projet est articulé sur deux bâtiments reliés par un sous-
sol commun et construits avec une cohérence en termes de
structure et matérialité. Ils présentent toutefois des solutions
adaptées aux différents programmes.
Le sous-sol est conçu en béton armé recyclé afin de garantir
l’étanchéité de l’ensemble. Il sera muni également d’un
traitement du type cuve blanche (pouvant être du type cuve
jaune si les exigences en termes d’étanchéité sont accrues
et le niveau de la nappe phréatique du lac est suffisamment
haut). Le terrassement nécessitera probablement la
disposition d’un blindage étanche au vu de sa proximité au
lac (par exemple du type palplanche). Le sous-sol sera fondé
sur pieux compte tenu de la qualité des terrains et il est
possible qu’un lestage au moins partiel par micropieux
tendus soit nécessaire dans certaines zones (loin de
porteurs et selon le niveau effectif de la nappe phréatique).
Les dalles seront construites comme un plancher-dalle
ordinaire, avec comme exception la dalle de toiture de
l’auditoire. Cette dalle, dû à sa portée importante est résolue
avec des sommiers en béton précontraint, minimisant la
hauteur nécessaire (afin de réduire le terrassement et
potentiels problématiques de nappe phréatique) et
garantissant la raideur requise (vibrations des piétons au-
dessus de la dalle).

Dans les niveaux hors sol, un système constructif du type
poteau-dalle est privilégié. Pour cela, une dalle en béton
précontraint avec têtes métalliques (au droit des connexions
colonne-dalle) est envisagé. Ce choix permet la gestion des
portées importantes tout en gardant une structure
relativement élancée et à poids modérée. Ce type de
construction est également sélectionnée dû à ses qualités
en termes du développement durable, car elle présente une
empreinte CO2 réduite, comparable en tout cas à d’autres
matérialités comme la construction mixte bois-béton.
Le contreventement de l’ensemble est enfin assuré par les
noyaux internes en béton armé, lesquels sont aidés en
façade par la disposition d’un treillis métallique.

SOUS-SOL -1 / PARKING -2

1:50

CONCEPT PAYSAGER
Les nouveaux bâtiments de ce « campus » s’implantent dans un cadre exceptionnel et forment une
continuité avec les volumes déjà construits. L’importance du rapport paysager et de la proximité à la
ville confèrent un intérêt particulier à la proposition.

Les bâtiments se présentent sous la forme de volumes autonomes simples dominant un plateau
vallonné. Ils continuent la proposition paysagère du nouvel aménagement « Jeunes-Rives ». Ils sont
positionnés de manière orthogonale et garantissent la relation avec les autres bâtiments de l’UniNE
tout en conservant un espace libre généreux et sans être alignés.

La compacité des volumes donne des perspectives sur l’environnement. La transparence et la fluidité
de l’implantation permettent un flux naturel et intéressant entre la ville et le lac. Le rapport équilibré
entre pleins et vides crée des espaces justement dimensionnés et diversifie le fonctionnement sur la
parcelle. De plus, la taille contrôlée des bâtiments donne une échelle humaine au site.

Le programme est distribué entre deux volumes hors-sol et une partie enterrée :

_Naturellement, le bâtiment qui contient le programme du «  learning center  », avec les salles de
formation, se dispose en front du lac. Le restaurant au rez-de-chaussée anime l’aménagement public
et dispose d’une position privilégiée. Aux quatre étages supérieurs, la suite du programme se distribue
simplement et de manière équilibrée pour offrir des perspectives larges vers le paysage unique et vers
la ville.

_Le bâtiment de bureaux, vers le nord, dialogue avec la ville et délimite la rue «  Quai Robert-
Comtesse ». Les étages proposés sont très flexibles et, de ce fait, permettent des adaptations dans
l’avenir.

_Complètement enterrée, l’auditorium a une vie indépendante avec des espaces publics généreux
pour accueillir diverses manifestations durant toute l’année. De cette manière, sa taille importante ne
perturbe pas l’échelle du campus et garantie des aménagements paysagers de qualité.

ARCHITECTURE
Diaphanes et légers, les bâtiments se disposent sur le tissu paysager. Leur matérialité et leur
transparence permettent un rapport équilibré entre la vie intérieure et l’extérieur. Les coursives offrent
des balcons bénéficiant de l’air frais du lac.
A l’intérieur, une ambiance « ouverte » invite à l’apprentissage de manière moderne tout en favorisant
les échanges et les travaux en équipes. La flexibilité absolue des plans permet une évolution
rationnelle des espaces dans le futur.

SCHEMA STATIQUE
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IDÉE:  LE PLANÉTAIRE
Le projet "LE PLANÉTAIRE" est le symbole d'une université
qui  pense de manière circulaire et planétaire.  Il en résulte
un UniHub  où le nom  est tout un programme : les pensées
et les gens sont en mouvement,  ouverts de tous côtés. Les
gens se rencontrent,  ils échangent.  L'UniHub devient un
campus  unif icateur et s'intègre avec les bâtiments
existants et son environnement paysager unique au bord
du lac de Neuchâtel.  Le futur bâtiment relie la vie
universitaire à la vie publique de Neuchâtel  et offre en
même  temps des lieux où se retirer.

N

Plan de situation 1:500 0 5 10 20
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Parzelle: 8’782 m 2
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60° 60°
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LIEU : LE CAMPUS
Le nouveau bâtiment fait partie d parc des Jeunes-Rives et
interagit,  avec son entrée principale,  avec les bâtiments
existants de l'Université de Neuchâtel  Tilo-Frey. Il reprend
l'échelle du contexte. De par sa forme circulaire, les
alignements  de rues qui  mènent  au lac ne sont pas
interrompus.  Ainsi,  le lac et le parc sont perceptibles depuis
tous les espaces de l'université et cela permet une meilleure
fluidité des circulations.  L'Unihub comporte des étages très
publics,  semi-publics mais  aussi  privés. L'empreinte du
bâtiment est minimisée et la surface des espaces libres est
maximisée.

Les cinq profondeurs d'avant-toit différentes symbolisent les
cinq continents,  une petite réminiscence de la pensée
planétaire.  De plus,  la lecture multiple de la façade est le
symbole d'une société pluraliste et ouverte.

Qualité fonctionnelle
Le rez-de-chaussée public  comprend le hall,  le foyer, la
cafétéria et les auditoires.  Les services d'entretien avec
cuisine sont discrètement délimités.
Le Learning Center au piano nobile  se divise en un espace
lounge,  une partie calme et une partie silencieuse.  Tous ces
espaces ont de fortes orientations paysagères.
Au cœur du Hub,  au deuxième étage, se trouve l'étage
d'enseignement avec un grand balcon donnant  sur le lac et
des cours intérieures plus fraî ches. Les deux profondeurs de
salles de cours peuvent être adaptées de manière flexible.
Au-dessus se trouvent les deux étages de bureaux f lexibles
et perméables.  En plus des balcons,  une terrasse
panoramique,  protégée de la bise, est proposée sur le toit.
Le sous-sol  abrite toutes les places de stationnement
motorisées et les installations techniques.

CONCEPT SPATIAL : CERCLES DE DIVERSITÉ
Le projet se constitue de cercles de diversité. Chaque  étage
a son propre caractère et aide à l'orientation pour les
utilisateur·rice·x·s.  Il n'y a jamais  de cul-de-sac et cela
favorise les échanges entre tous les utilisateur·rice·x·s.
La couche extérieure varie également  d'un étage à l'autre,
mais  aussi  en fonction des différentes orientations.  Les
déformations telles que les balcons,  les rétrécissements et
les élargissements maintiennent  l'échange en mouvement.
L'expression architecturale est très différenciée selon le
degré d'ouverture au public  et permet une variation de la
perception des espaces.  Plus les espaces sont privés, plus
l'enveloppe est morcelée.  En complément  des loggias à
l'étage des bureaux,  le balcon à l'étage de l'enseigement est
un espace d'ancrage et met en scène la situation unique  au
bord du lac.

Circulation interne
Un grand escalier relie généreusement les trois étages
publics.  Il permet également  de s'orienter, de se déplacer et
offre une vue constante sur l'intérieur et le lac.
Trois escaliers relient tous les étages de manière informelle.
Ceux-ci  font office de raccourci et voies d'évacuation
La circulation horizontale est continue et sans impasse,  elle
mène  toujours à l'escalier central avec vue sur le lac.

Un dallage perméable est posé parallèlement au lac, comme
rappel de la ligne de la rive du lac et du quai  Robert-
Comtesse.  Ce revêtement s'étend sur toute la surface et
forme une unité qui  se confond avec les espaces verts. En
effet, grâce à cette forme, le minéral  et le végétal
s’imbriquent l’un dans l’autre et évite une division nette des
espaces extérieurs. Par conséquent,  les bords de ce type de
revêtement se dissolvent de manière imperceptible et
forment ainsi  une transition douce et un paysage cohérent.
Les joints sont ouverts et laissent passer l’eau. Cela permet
une bonne infiltration et offre de grandes surfaces
perméables,  bien nécessaires dans cette zone. Les endroits
nécessitant une plus grande robustesse telles que les zones
d’accès ou de livraison peuvent quant  à elles être coulées
directement en béton, tout en respectant la direction et les
joints du dallage.  Ce dallage peut être réalisé avec des
pierres naturelles,  en calcaire du Jura par exemple.
Aux abords directs de la rive et dans le prolongement des
deux accès venant de la ville, une place est aménagée  et
augmente l’attractivité du site.
En ce qui  concerne la végétation,  une rangée de peupliers
est prévue côté est. Ceux-ci  se trouvent dans le
prolongement des arbres du passage piéton le long de la
Maladière,  ce qui,  en plus de générer un filtre côté patinoire,
crée une continuité visuelle et verte jusqu’au lac.
Des peupliers colonnaires à croissance rapide (Populus
nigra)  et peupliers trembles (Populus tremula)  forment cette
bordure. Ces deux dernières essences,  par leur taille et leur
volume seront un composant  important du paysage.

Toutes les places de stationnement pour voitures sont
discrètement situées en sous-sol,  alors que l’ensemble des
places de stationnement pour vélos sont protégées de la
pluie sous l'aula existante. Les piétons sont dissociés des
flux de circulation et les échanges  entre les bâtiments
universitaires sont attrayants.

AMENAGEMENT  EXTERIEURS : LE LAC, LE PARC
Fondamentalement,  nous nous trouvons sur la rive du lac.
La végétation et la nature du sol du projet s’orientent en
conséquence à cet endroit  d'exception.

Auditoires : bien proportionnés et flexibles.
Les quatre auditoires centraux sont dimensionnés  et
proportionnés selon des directives claires.  Ils sont
facilement accessibles et l'évacuation fonctionne aussi  bien
dans la solution en gradins que dans la solution non meublée.
Les auditoires peuvent être utilisés individuellement,  par
deux,  par trois ou dans leur intégralité.
Les gradins peuvent tous être encastrés et intégrés au mur.
Un système est pensé afin que les cloisons puissent être
déplacées afin d'offrir une flexibilité .
Non  meublé,  le grand auditoire peut également  être relié à la
cafétéria ou au foyer.

Le reste du parc accueille  des arbres parsemés.  Cinq à sept
espèces différentes sont prévues afin d’avoir une diversité
végétale directement perceptible.
Les espaces verts sont prolongés à l’intérieur du rez-de-
chaussée et créent ainsi  une connexion forte entre l’intérieur
et l’environnement extérieur qui  entoure le bâtiment.

Vues sur le lac Principes d'accès AccessibilitéCirculation - Piétons Circulation - VéloPiétons Vélo Circulation - TIM TIMBus
nouveau parking Vélo +400
parking existant

nouveau parking TIM +120

Typologie

Circulation verticale

PublicBureaux

Coupe  AA

Coupe  BBGabaritsArbres CafétériaAjoutés (+18)Éxistants Potentiel  d'extension - Surélévation + Pavillon Coupe

B

B

AA

20m

Zone de remblai  1:7'000

Plan masse 1:2'000

Flexibilité
Bureaux Individuel/  Groupe Open  Space

N

N

·  surélévation = 2'223 m²

·  2 étages = 336 m²   168  m²   / étage
· 3 étages = 336 m²  112  m²   / étage

Parcelle = 7'437 m²
Indice d'utilisation au sol = 2.0
Surface à bâtir = 14'874  m²
Surface bâtie UniHub  = 12'314  m²

☞  Réserve = 2'559,2  m²
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Façade (int. à ext.)

Meubles encastrés (par endroits) 300 mm
Fenêtre (prolongation de cadre)   80 mm
Ossature en bois 140 mm
avec isolation thermique
Panneau 3 pli   20 mm
Ossature en bois 220 mm
Lattage vertical (ventilation)   50 mm
Lattage horizontal   30 mm
Bardage vertical en bois   20 mm

Total 560 mm

Dalles étages

Revêtement de sol   15 mm
Chape   75 mm
Feutre de séparation
Isolation phonique   30 mm
Dalle béton 280 mm

Total 400 mm

Dalle toiture

Substrat végétation extensive 100 mm
Nappe drainante
Étanchéité synthétique
Isolation de pente              20 - 180 mm
Isolation thermique 100 mm
Étanchéité bitumineuse
Dalle béton 470 mm

Total            790 - 850 mm

Dalle rez-de-chaussée

Revêtement de sol   15 mm
Chape   75 mm
Feutre de séparation
Isolation phonique   30 mm
Isolation thermique 100 mm
Étanchéité bitumineuse
Dalle béton 280 mm

Total 500 mm

Panneaux solaires
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Développement durable
Le projet est conçu pour être durable et peut atteindre le
standard SNBS  Platine.  Le projet devient ainsi  un symbole de
durabilité.  Le projet est soumis à une approche
bioclimatique.  Ainsi,  des ombrages,  des gains solaires,  des
ventilations transversales et des espaces tampons sont
avantageusement prévus.

Economie générale du projet
La construction a une empreinte minimale,  le sous-sol  n'est
pas isolé et l'excavation est limitée au garage.  Cela minimise
également  les coûts d'assainissement des sites contaminés.
Les grands volumes des auditoires sont positionnés en
surface, afin de limiter leurs coûts et de profiter d’une
ventilation naturelle.  La forme du bâtiment est extrêmement
compacte et le nombre d'étages est adapté au programme.
Tous les éléments de construction peuvent être
démontables.

Matériaux
Le périmètre d'isolation est compact  et continu.  La couche
autoportante à l'extérieur est composée de bois et
d'éléments photovoltaïques qui  protègent la façade. La
structure en béton est thermiquement active et robuste. De
plus,  l’utilisation de béton recyclé permet d'absorber du CO2.
Les portées sont normales,  à l'exception des auditoires,  et le
transfert de charge est vertical.  La construction suit  la
séparation des systèmes de la structure primaire,  secondaire
et tertiaire.

Ventilation naturelle

Brise soleil

Refroidissement adiabatique

Rez-de-chaussée 1er étage 2ème  étage 3ème  étage 4ème  étageSous-sol

Administration
Escaliers / Ascenceurs
Locaux techniques

Auditoires
Caféteria
Parc

Lounge
Calme
Silence

Structure du bâtiment

Répartition du programme

Voies d'évacuation

Principe de construction

Poteaux
Poutres auditoire
Zone de descente des charges

Façade constructive 1:50 Coupe  constructive 1:50

Rez-de-chaussée 1er étage 2ème  étage 3ème  étage 4ème  étageSous-sol

Cage  d’escalier
≤35m  voies d’évacuation
Murs de séparation /
zone coupe feu
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7 PRESENTATION DES PROJETS NON PRIMES 
 
1- Interfaces 
Bureau d’architecte : Bauart Architectes et Urbanistes SA 
Collaborateurs : Raffael Graf, Stefan Graf, Emmanuel Rey, Yorick Ringeisen, Xavier Temme, Stefan Fuchs, Caroline Schotlze, 
Pascal Plüer, Gina Bauer, Tian Wehrli, Lionel Gut 
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2 - Arena 
Bureau d’architecte : Oeschger Schermesser Architekten GmbH 
Collaborateurs : Christian Oeschger, Claudia Schermesser, Margaux Clivaz, Elisa Zappa 
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3 - La maison Kristof 
Bureau d’architecte : R2A architectes sàrl 
Collaborateurs : Jérome Rudaz, Renaud Rudaz, Gregor Watson 
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4 - Synapses 
Bureau d’architecte : Atelier Pietrini Sàrl 
Collaborateurs : Etienne Dubois, Marie Majeux, Davide Perottoni 
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5 – Equipe rouge 
Bureau d’architecte : STUDIOV9  
Collaborateurs : Bastien Jeandrevin, Tanguy Poffet, Sacha Rouiller, Samu Leppänen 
 
Bureau d’architecte : Enrico Chizzolini architecte 
Collaborateurs : Enrico Chizzolini, Clément Mathey 
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6 - Lanterne 
Bureau d’architecte : Madame Ioanna Thalassinou 
Collaborateurs : Dominique Beer 
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7 - Trait d’union 
Bureau d’architecte : Barre Bouchetard Architecte | B2A  
Collaborateurs : Etienne Barre, Marcio Bichsel, B+S Ingénieur et Thomas Boyer, Studio Mint 
 
Bureau d’architecte : Barre Lambot Architectes 
Collaborateurs : Philippe Barre 
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8 - Progression, permutation ou inversion  
Bureau d’architecte : Arquivio Architects Svizzera Sagl 
Collaborateurs : Marcelo Delgado Cassalino, Eduardo Lizarazo, Jordi Oliver 
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9 – Lieux de vies 
Bureau d’architecte : SAMMEN  
Collaborateurs : Antoine Le Métayer, Warren Louis-Marie 
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10 - Gaïa 
Bureau d’architecte : Plus3-Architekci Sp. Z o. o. 
Collaborateurs : Katarzyna Glazewska 
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11 - K-RÉe 
Bureau d’architecte : ELARLAB 
Collaborateurs : Daniel Graignic 
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12 - Émile 
Bureau d’architecte : Jean Gérard Giorla et Mona Trautmann, Bureau d'Architectes SA 
Collaborateurs : Lara Giorla, Charles Dubois, Laurens Dekeyser, Manuel Rodriguez Monedero, Jean Gérard Giorla, Mona 
Trautmann, Blandine Menoud, Michel Bonvin 
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13 - TetraHub 
Bureau d’architecte : maa_ architecture studio 
Collaborateurs : Brice Lemaire, Kewalin Num-In, Michael Zaccaria 
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14 -  La promenade au phare 
Bureau d’architecte : GNWA- Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH 
Collaborateurs : Gonzalo Nogués Cristina, Weck Markus, Lazzari Davide, Sermier Cloé, Lelièvre Maxence, Gustutu Anita, 
Colomina Juan 
 
Bureau d’ingénieur : Muttoni & Fernández, Ingénieurs Conseils SA 
Collaborateurs : Miguel Fernández Ruiz 
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16 – Deux frères 
Bureau d’architecte : MAKSUTI ARCHITECTES SARL 
Collaborateurs : Neshat Maksuti, Hamdin Maksuti, Michel Costa Valente 
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17 - Ouverture c4-Cf6 
Bureau d’architecte : Atelier Pascal Gontier 
Collaborateurs : Pascal Gontier, Fabien Merveilleau, Esther Bouligand, Romain Peraldi 
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18 – Arche de Neuch 
Bureau d’architecte : Monsieur David Gebara 
Collaborateurs : David Gebara 
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19 -  Yoyo 
Bureau d’architecte : ALINÉA ARCHITECTURE  
Collaborateurs : Alicia Fullana Martin 
 
Bureau d’architecte : M2 PEINADO-BENI ARQUITECTAS 
Collaborateurs : Maria Beni Ezquerro, Marta Peinado Alós 
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20 – Le Voilier 
Bureau d’architecte : Sollberger Bögli Architeckten AG 
Collaborateurs : Ivo Sollberger, Lukas Bögli, Bernard Luisier, Laure Pieren, Josué von Bergen, Silas Maurer, Johannes 
Weisser, Dalin Inthaso 
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22 -  Le Crêt 
Bureau d’architecte : Frei Rezakhanlou SA  
Collaborateurs : Kaveh Rezakhanlou, Eric Frei, Maximilien Dewarrat, Ryan Maklouf 
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23 – Mizumi 
Bureau d’architecte : Monsieur David Viladomiu Ceballos  
Collaborateurs : David Viladomiu Ceballos 
 
Bureau d’architecte : Andre Arriola (Aramé studio) 
Collaborateurs : Adrian Mellado, Daniel Lascurain, Giulio Giannico 
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24 - Brise d'été, soleil d'hiver 
Bureau d’architecte : PARC ARCHITECTES 
Collaborateurs : Emeric Lambert, Hugo Haenni-Haddad 
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25 - LaCustre 
Bureau d’architecte : 2BO Architecture SA 
Collaborateurs : Justine Lebaupin, Jacques Jordan, Melanie Dick, Catherine Berset, Eric Kolly, André Fischer 
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26 -  Coriolis 
Bureau d’architecte : CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTURE OFFICE SA 
Collaborateurs : Christian Dupraz, Ignacio Ferrer, Thierry Manasseh, Soraia Fernandes, Alberta Pozzi, Samuel Galmiche, 
Timothy Farinha, William Cyr-Lamy 
 

 
  



                                                                                                                         
  

   Page 52 

 
Neuchâtel, UniHub Académique 
Rapport du Jury – 20 décembre 2022 

27 – En pente douce 
Bureau d’architecte : Kimio Fukami Architecte Sàrl 
Collaborateurs : Kimio Fukami 
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28 – Silva 
Bureau d’architecte : atelier198 sàrl 
Collaborateurs : Jonas Krekic 
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29 - Parasol 
Bureau d’architecte : IPAS architectes et planificateurs SA /RBA SA 
Collaborateurs : Jim Rosset, Léa Ganteil, Orianne Von Flüe, Dylan Wesoly, Mai Linh Diserens, Loïc Marconato 
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30 - Belvedere 
Bureau d’architecte : M+B Architectes Sàrl  
Collaborateurs : Zoloo Asgan, Anna Zurbuchen 
 
Bureau d’architecte : Aires Mateus arquitectos 
Collaborateurs : Manuel Aires Mateus, Bernardo Sousa, Francisco Caseiro, Inês Monteiro, Lou Lievaux, Matias Nobel, Rita 
Gorjao Henriques, Gerardo Flores 
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31 – Sun deck 
Bureau d’architecte : SCHWARZBURG ARCHITEKTEN AG 
Collaborateurs : Ninon van den Berg, Lucie Alioth 
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33 - Zootrope 
Bureau d’architecte : atelier ba.le 
Collaborateurs : Constance Leroy, Marcel Wagner, Robin Bader, Anja Raemy 
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34 -  Pas de deux 
Bureau d’architecte : Nadine Vitorino Architecte 
Collaborateurs : Nadine Vitorino  
 
Bureau graphiste : The Image Guy 
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35 – Plateau libre 
Bureau d’architecte : GFA Grupper für Architektur GmbH 
Collaborateurs : Ilinca Manaila, Detlef Schulz, Olive Bradbury, Céline Berberat, Joel Sepetci, Jana Käsermann 
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36 – Pied-à-terre 
Bureau d’architecte : GDAP architectes 
Collaborateurs : David Gaston Robles, Joan Massagué, Laurent Miranda 
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37 – Super Héron 
Bureau d’architecte : MPH architectes 
Collaborateurs : Nicolas Monnerat, Franck Petitpierre, Lorenzo Donati, Yves Goy, Suzanna Petrovic, Tina Regelin 
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38 – Le Cairn 
Bureau d’architecte : Atelier d'architecture BRUNNER & CARRARD SA 
Collaborateurs : Simon Clément, Lucien Petitpierre, Luc Staudenmann, Noah Levionnois, Frédéric Pires, Emilia De Groote, 
Mathilde Paul, Jonathan Pedrosa Fernandes 
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39 - Horizon 
Bureau d’architecte : EC architectes Sàrl 
Collaborateurs : Samir Chennit 
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40 – Quatrefeuille 
Bureau d’architecte : Patrick Roost Planung Architektur GmbH 
Collaborateurs : Elena Falcone, Patrick Roost 
 
Bureau d’architecte-paysagiste : aplantis AG  
Collaborateurs : Gerhard Zemp 
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41 – Campus lacustre 
Bureau d’architecte : STUDIO 17 ARCHITECTES  
Collaborateurs : Philippine Radat, Harry Waknine, Laurent Chassot 
 
Bureau d’architecte : APES ARCHITECTES 
Collaborateurs : Philippine Radat, Solène Guisan, Stéphane Grandgirard 
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42 – Mouvement perpetuel 
Bureau d’architecte : Group8 Sàrl 
Collaborateurs : Ilayda Makas, Rémi Claret, Alexandra de La Chapelle, Guido Malinverni, Aïda Rechid, Filiz Keysan 
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44 – Les mots bleus 
Bureau d’architecte : Prost&Prost Sàrl 
Collaborateurs : Berger Loic, Challandes Antoine, Vaucher Baptiste, Prost Eric 
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45 - La promenade d'Aristote 
Bureau d’architecte : IDOS architecture SA 
Collaborateurs : Yann Do, Océane Bossetti 
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48 – Les belles lettres 
Bureau d’architecte : Lateltin Monnerat architectes SA 
Collaborateurs : Jean-François Monnerat, Pascal Pauchard, Roberto Ferrera 
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50 - Hammurabi 
Bureau d’architecte : Mehdi Rouissi Architectes Sàrl 
Collaborateurs : Rouissi Mehdi, Schmidt Morgane 
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51 - Couronne 
Bureau d’architecte : Jöhl Architectes SA 
Collaborateurs : Thierry Jöhl, Alexandre Jöhl 
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52 - Max 
Bureau d’architecte : dasBureau Sàrl 
Collaborateurs : Joëlle Cabanne-Fleith, Olivier Fleith, Eric Essa, Matthias Jammers 
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53 - Claustrum 
Bureau d’architecte : Silvia Gonzales Porqueres (Pigaa studio) 
Collaborateurs : Andreu Pont Aineto 
 

 
 

 


